附表：
招标公告附表
	序号
	包件号
	物资名称
	计量单位
	包件数量
	项目名称
	招标人
	投标人资格条件

	1
	FSCL01
	聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材
	kg、m2
	803622/ 113110
	新建焦作至平顶山铁路站前工程
	中国铁路设计集团有限公司
	1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。
2.投标人须至少提供一份投标物资（聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材）近5年内（开标之日起前5年内，以采购合同签订时间为准）铁路或其他交通建设项目的供货业绩（聚氨酯防水涂料单笔合同数量不少于200000Kg、高聚物改性沥青防水卷材单笔合同数量不少于30000平米），并提供相应的中标通知书、合同复印件及至少2个批次对应投标物资进场验收证明资料。
3.投标人须至少提供投标物资（聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材）近2年内（开标之日起前2年内）通过CMA认证的检测机构依据《铁路桥梁混凝土桥面防水层》(TB/T2965-2018) 出具的全项目合格的产品质量检验报告各一份。
4.履约信誉要求
1）投标人财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。
2）投标人不得存在的其他情形：
①自投标文件递交之日起前3年，企业或企业法定代表人在“中国裁判文书网”有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的；
②本次招标不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人投标。

	2
	FSCL02
	聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材
	kg、m2
	712761/ 82991
	新建焦作至平顶山铁路站前工程
	中国铁路设计集团有限公司
	1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。
2.投标人须至少提供一份投标物资（聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材）近5年内（开标之日起前5年内，以采购合同签订时间为准）铁路或其他交通建设项目的供货业绩（聚氨酯防水涂料单笔合同数量不少于200000Kg、高聚物改性沥青防水卷材单笔合同数量不少于30000平米），并提供相应的中标通知书、合同复印件及至少2个批次对应投标物资进场验收证明资料。
3.投标人须至少提供投标物资（聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材）近2年内（开标之日起前2年内）通过CMA认证的检测机构依据《铁路桥梁混凝土桥面防水层》(TB/T2965-2018) 出具的全项目合格的产品质量检验报告各一份。
4.履约信誉要求
1）投标人财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。
2）投标人不得存在的其他情形：
①自投标文件递交之日起前3年，企业或企业法定代表人在“中国裁判文书网”有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的；
②本次招标不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人投标。

	3
	FSCL03
	聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材
	kg、m2
	816481/ 50594
	新建焦作至平顶山铁路站前工程
	中国铁路设计集团有限公司
	1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。
2.投标人须至少提供一份投标物资（聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材）近5年内（开标之日起前5年内，以采购合同签订时间为准）铁路或其他交通建设项目的供货业绩（聚氨酯防水涂料单笔合同数量不少于200000Kg、高聚物改性沥青防水卷材单笔合同数量不少于30000平米），并提供相应的中标通知书、合同复印件及至少2个批次对应投标物资进场验收证明资料。
3.投标人须至少提供投标物资（聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青防水卷材）近2年内（开标之日起前2年内）通过CMA认证的检测机构依据《铁路桥梁混凝土桥面防水层》(TB/T2965-2018) 出具的全项目合格的产品质量检验报告各一份。
4.履约信誉要求
1）投标人财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。
2）投标人不得存在的其他情形：
①自投标文件递交之日起前3年，企业或企业法定代表人在“中国裁判文书网”有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的；
②本次招标不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人投标。

	4
	PPU01
	薄涂型聚氨酯防水涂料
	kg
	487985
	新建焦作至平顶山铁路站前工程
	中国铁路设计集团有限公司
	1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。
2.投标人须至少提供一份投标物资近5年内（开标之日起前5年内，以采购合同签订时间为准）铁路或其他交通建设项目签订合同的供货业绩（薄涂型聚氨酯防水涂料（含封闭漆、底面漆、表面漆）单笔合同累计数量不小于200000Kg），并提供相应的中标通知书、合同复印件及至少2个批次对应投标物资进场验收证明资料。
3.投标人须至少提供一份投标物资近2年内（开标之日起前2年内）通过CMA认证的检测机构依据《高速铁路混凝土桥面薄涂型聚氨酯防水层技术条件》（Q/CR568-2017）出具的全项目合格的产品质量检验报告。
4.履约信誉要求
1）投标人财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。
2）投标人不得存在的其他情形：
①自投标文件递交之日起前3年，企业或企业法定代表人在“中国裁判文书网”有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的；
②本次招标不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人投标。

	5
	PPU02
	薄涂型聚氨酯防水涂料
	kg
	442702
	新建焦作至平顶山铁路站前工程
	中国铁路设计集团有限公司
	1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。
2.投标人须至少提供一份投标物资近5年内（开标之日起前5年内，以采购合同签订时间为准）铁路或其他交通建设项目签订合同的供货业绩（薄涂型聚氨酯防水涂料（含封闭漆、底面漆、表面漆）单笔合同累计数量不小于200000Kg），并提供相应的中标通知书、合同复印件及至少2个批次对应投标物资进场验收证明资料。
3.投标人须至少提供一份投标物资近2年内（开标之日起前2年内）通过CMA认证的检测机构依据《高速铁路混凝土桥面薄涂型聚氨酯防水层技术条件》（Q/CR568-2017）出具的全项目合格的产品质量检验报告。
4.履约信誉要求
1）投标人财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。
2）投标人不得存在的其他情形：
①自投标文件递交之日起前3年，企业或企业法定代表人在“中国裁判文书网”有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的；
②本次招标不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人投标。

	6
	PPU03
	薄涂型聚氨酯防水涂料
	kg
	539528
	新建焦作至平顶山铁路站前工程
	中国铁路设计集团有限公司
	1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。
2.投标人须至少提供一份投标物资近5年内（开标之日起前5年内，以采购合同签订时间为准）铁路或其他交通建设项目签订合同的供货业绩（薄涂型聚氨酯防水涂料（含封闭漆、底面漆、表面漆）单笔合同累计数量不小于200000Kg），并提供相应的中标通知书、合同复印件及至少2个批次对应投标物资进场验收证明资料。
3.投标人须至少提供一份投标物资近2年内（开标之日起前2年内）通过CMA认证的检测机构依据《高速铁路混凝土桥面薄涂型聚氨酯防水层技术条件》（Q/CR568-2017）出具的全项目合格的产品质量检验报告。
4.履约信誉要求
1）投标人财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。
2）投标人不得存在的其他情形：
①自投标文件递交之日起前3年，企业或企业法定代表人在“中国裁判文书网”有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的；
②本次招标不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人投标。



